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Сухие смеси, отсыпаемые на черновой пол  как основание под покрытие  пола, улучшают
звукоизоляционные свойства перекрытий, в частности,  перекрытий по деревянным
балкам.
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  Мы расскажем о системе, созданной для устройства сухого основания пола,  котораясостоит из картонных сотовых плит с приклеенным к ним слоем  бумаги, сухой смеси игипсоволокнистых плит (ГВП) со слоем минеральной  ваты с нижней стороны. Высотатакого «бутерброда» составляет не более  60 мм при весе 7 кг/м2. К тому же«бутерброд» снижает уровень ударных  шумов на 34 дБ и удобен в работе.При обустройстве мансарды на  чердачном этаже нередко приходится переделыватьпол с заменой старого  основания пола на новое — более эффективное в отношениизвукоизоляции.  Если черновой пол — ровный, то в качестве звукоизоляции обычно применяют пенопласт или ДСП.В условиях же неровной основы  целесообразнее использовать сухую смесь, которуюотсыпают по маякам  (выверенным по горизонтали рейкам) с выравниванием смесизаподлицо с  ними.Чтобы смесь не просыпалась между досками чернового пола,  под неё под-кладываютслой битуминированной бумаги (но не полиэтиленовой  плёнки!).В нашем случае в качестве нижнего слоя основания пола  используют картонныесотовые плиты, проклеенные с одной стороны слоем  бумаги, и насыпаемую в соты сухуюсмесь. Смесь можно отсыпать и поверх  краёв сот с последующим её выравниванием поуровню.Чтобы избежать прямого контакта сухой смеси со стенами, укладывают полосыизоляционного материала.После  выравнивания и уплотнения сухой смеси в качестве верхнего слоя  основания насоты настилают ГВП, снабжённые с тыльной стороны слоем  минеральной ваты,которая улучшает звукоизоляцию перекрытия. В отличие  от гипсо-картонных плитыГВП — более прочные и влагостойкие и пригодны  для применения в помещениях сповышенной влажностью, в том числе для  укладки керамической плитки. Высотаполучаемого основания составляет  не более 60 мм, что важно для невысокихпомещений.Укладку как  сотовых плит, так и ГВП следует вести со смещением швов междусоседними  рядами. Сухую смесь засыпают в соты по мере укладки рядов сотовых плит, постепенно отступая к выходу из помещения.1.  Сухое основание  пола состоит из картонных сотовых плит, сухой смеси и плит ГВП в качестве основы под напольное покрытие. В комплект также входят шурупы и  клей.  
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  2. Чтобы смесь не просыпалась через щели, между стенами и черновым полом прокладывают полосы бумаги и прикрепляют их с помощью клея или  степлером.  

  3. По нижнему краю стены приклеивают полосы звукоизоляционного материала.  
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  4. Укладывают первую сотовую плиту. Снизу она проклеена бумагой с  выступающими запределы плиты краями для укладки плит внахлёст.  

  5. К первой плите стыкуют вторую. Швы между плитами в двух смежных рядах смещены.При необходимости плиты обрезают.  

 4 / 11



Устройство сухого основания пола
20.11.2011 15:14

  6. Раскрой плит производят резаком с фиксируемым лезвием.  

  7. Для кабелей и труб, проложенных по черновому полу, в плитах делают вырезышириной не более 100 мм.  
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  8. Сухую смесь отсыпают после укладки очередного ряда, постепенно отступая к двери.  
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  9. Отсыпанную сухую смесь разравнивают длинным уровнем. Все соты должны бытьзаполнены до краёв.  
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  10. Сухую смесь уплотняют, используя специальный инструмент с режимом вибрации. Фантастические фильмы  

  11. После уплотнения смеси её опять досыпают до краёв сот и разравнивают.  
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  12. После заполнения сотовых плит сухой смесью приступают к укладке плит  ГВП. Состорон, прилегающих к стенам, электролобзиком обрезают  выступающие фальцыплиты.  

  13. Отверстия в ГВП можно сделать сверлом Форстнера или кольцевой пилой.  
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  14. На фальцы уложенной плиты наносят специальный строительный клей.  

  15. Следующую плиту дополнительно закрепляют шурупами.  
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  16. Так выглядит основание пола, уложенное в углу комнаты.  

  Источник: Сам 8'2011
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