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Вы не задумывались о наружной покраске своего дома? Вот семь советов, которые
сделают вашу работу проще, безопаснее и с большей вероятностью привезет к
похвальным результатам.

      

1. Оцените, сможете ли сделать это сами. Покраска одна из тех работ, которая требует
лишь средних навыков и простых инструментов. Сделав работу сами вы сэкономите
больше половины стоимости работ. Но стоит ли делать это самому? Это зависит от ряда
факторов, включая ваш опыт, здоровье, наличие времени и сложности покраски стен
именно вашего дома.

2. Купите качественную краску. Выбор высококачественной краски особо важен для
долговечности покраски и может сделать ее проще. Качественна краска не только
прослужит дольше, но и проще в поддержании состояния, быстрее покрывает стены и
проще в обращении. Просто подумайте о тех усилиях и затратах, которые уйдут на
покраску и сразу поймете, что вым не захочет проделывать эту работу заново через
четыре-пять лет.

3. Ремонт и подготовка. Даже высококачественная краска не гарантирует
долговечного результата, если правильно не подготовить поверхности. Начните с
ремонта повреждений фасада. Отслаивающаяся, вздутая, сморщенная и шелушащаяся
краска должна быть удалена с деревянного фасада путем соскабливания и шлифовки,
желательно с помощью шлифовального круга. Учтите, что это сложная, изнуряющая
работа и надо постараться не повредить дерево. Обязательно наденьте маску,
перчатки и защитные очки.

4. Защита. Чтобы избежать покраски кровли и других поверхностей, прикройте их с
помощью полиэтилена и широкой клейко ленты. Также прикройте дорожки, кусты и
другие поверхности, чтобы не испачкать их капающей краской. Сначала вы будете
красить стены, затем торцы. После покраски стен, прикройте их вокруг торцов.
Обязательно удалить защитную пленку сразу после покраски, иначе она прилипнет
намертво.

5. Красьте поверхности сверху вниз. Начните с желобков, валиков и карнизов, затем
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вниз по основной поверхности, окрашивая квадратные секции шириной 90-120 см.
Используйте высококачественную 10-сантиметровую кисть. Периодически следите за
подтеками и полосками. Их гораздо сложнее исправить после того, как краска высохнет.

6. Покраска отделки в правильном порядке. Используйте 5-сантиметровую кисть для
покраски элементов отделки, работая вдоль рисунка дерева. Для окон начните с
горизонтальных, затем вертикальных элементов, затем верхняя и боковые рамы, затем
подоконник. Иногда проще всего покрасить дверь на козлах вынув ее из косяка. Иначе
красьте на месте с подстилкой. Если у вас твердая рука, необязательно закрывать
стекло от краски. Свежую краску можно удалить со стекол тряпкой обернутой вокруг
шпателя. Используйте лезвие бритвы чтобы убрать оставшуюся засохшую краску.

7. Правильная очистка. Используйте воду и мыло для латексных красов или
растворитель для алкидных красок, чтобы тщательно очистить кисти и инструменты
послед покраски. Не проливайте растворитель или много краски в канализацию или на
земло. Это серьезный источник загрязнений вод. Храните в плотно закрытой банке.
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