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d - номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца;

  

D - номинальный диаметр наружный цилиндрической поверхности наружного кольца;

  

B- номинальная ширина подшипника;

  

r - номинальная координата монтажной фаски.

    Основные размеры подшипников       Обозначение  Размеры, мм   Масса, кг  
    d  D  B  r   
    970104   20   42   12   1
 0,070
 
    970205   25   52   15   1,5
 0,13
 
    970206   30   62   16   1,5
 0,20
 
    970208   40   80   18   2
 0,37
 
    970300   10   35   11   0,5
 0,058
 
    970405   25   80   21   2
 0,6
 
    970700   10   21   5   0,5
 0,008
 
    970705   25   52   9   1
 0,088
 

 1 / 2

index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1700&amp;Itemid=55
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1701&amp;Itemid=55
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1702&amp;Itemid=55
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1703&amp;Itemid=55
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1704&amp;Itemid=55
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1705&amp;Itemid=55
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1706&amp;Itemid=55
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1707&amp;Itemid=55


Подшипники шариковые радиальные однорядные с канавкой для комплектования шариками без сепаратора 
16.12.2011 20:10

    970711   55   90   10   1
 0,30
 
    970803   17   52   14   0,5
 0,18
 
    970921   107   145   16   2
 0,71
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